	  Параметр
	            Вид тестирования
	       Категория

	
	Приемные
	Согласующее
	Эталонное
	      5е
	       6

	Return Loss
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	>10.4 dB
	>8.8 dB

	Insertion Loss
	     Инф
	      Обяз 
	    Обяз
	    N/A
	    N/A

	NEXT
	     Инф
	      Обяз  
	    Обяз
	>32.7 dB
	>34.5dB

	PS NEXT
	     Выч
	      Выч
	    Выч
	>27.3 dB
	>32.6dB

	ACR
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	>=7.5 dB
	>=1.6dB

	PS ACR
	     Инф
	      Выч
	    Выч
	>4.5dB
	>-1.3dB

	ELFEXT
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	>17.4 dB
	>16.9dB

	PS ELFEX
	     Выч
	      Выч
	    Обяз
	>14.4 dB
	>13.8dB

	Attenuation
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	<24 dB
	<34.9dB

	Propagation Delay
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	548 ns
	557 ns

	Skew
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	<50 ns
	<50 ns

	Length
	     Инф
	      Обяз
	    Обяз
	328.08 ft
	328.08ft

	Wiremap
	     Обяз
	      Инф
	    Обяз
	12345678
	12345678

	Непрерывность проводников,

Экранов; короткие замыкания

 И обрывы цепей
	Обяз
	      Обяз
	    Обяз
	12345678
	12345678


Параметры электрических каналов и линий, измеряемых в трех видах тестирования СКС

 Параметры, измеряемые при всех видах тестирования в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801:2002(E), могут быть: информирующими, измеряются по согласованию с Заказчиком СКС; вычисляемыми, рассчитываются по нескольким измеренным параметрам; обязательные, должны измеряться при тестировании.
